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1. Innledning

Det skal utarbeides en innledende klimagassberegningfgyen Marina forbindelse med
anmodning om oppstartsmgte for detaljreguleringsplan.

Denne rapporten beskriver metode og resultater for innledende klimagassberegnintpéatring av
bygg og anlegg i forbindelse med eksisterende marina pa Alvgen.

Planinitiativet omaler tre ulike scenarioer for plassering av bebyggelse og spgrsmal vedr. riving eller
bevaring.

Scenario Gnnebaererikke ny bebyggelse, men at eksisterenvaekstedbygg bevares aggnoveres
for videre bruk.

ScenaridlAinnebzerer at eksisterende verkstegigg rives og at det oppfares et nytt verkstedbygg pa
tomten.

Scenario Binnebeerer atdet i tillegg til nytt verkstedbyggppfares etsalgs og utstillingsbyggsamt
utvidelse av kai/bryggeGjennomfaring av scenarid\ er en forutsetning for asalgs og
utstillingsbygg scenaridlAkan realiseres.

Hensikten med innledende klimagassberegninger er at man i en tidlig fase kan iverksette effektive
klimagassreduserende tiltak slik at miligpavirkningen pa klimaet kan minimeres pa en
kostnadseffektiv mate.
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Figurl Oversikt for ulikescenario for bebyggelse








































